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O sistema de uso do Fish Counters é muito intuitivo, já que tem uma 
tela sensível ao toque de 4,3" como interface de usuário, além dos 
botões para navegar pelas opções disponíveis. O contador tem uma 
memória em cada canal, o qual permite mudar sensores sem perder a 
informação e sem ter que desligar a máquina, já que pode reconhecer 
os sensores automaticamente.

Contadora de Peixes 

Monitor, painel de controle e software que 
controla o Fish Counter

Sim, por cada Sensor

              Fabricado em
Fibra de Vidro Reforçada com Resina
 

Peso 
 Central 5kgs / Sensor 1,4 kgs

 Central IP-65 / Sensor IP-67

Exatidão
98 – 100 % Contagem

Alarma 

6000 Peixes/Hora 
 

      Capacidade

Calibre até 15 gr
 
Calibre desde 15 gr - 30 gr
 
Calibre desde 30 gr - 1500 gr 
 
Calibre maior a 1500 gr
 

12000 Peixes/Hora 
 
9000 Peixes/Hora
 

4000 Peixes/Hora 
 

Proteção

Monitor, Panel de Control
y Software que controla
el Fish Counters

FICHA TECNICA FISH COUNTERS

Fish Counters by Aquaservice permite realizar un conteo automático de todos los peces que pasan por los
canales habilitados, para una mayor exactitud la maquina permite realizar una selección del tamaño de peces
que serán contados. Además de generar alarmas sonoras y acuse en pantalla al momento de llegar a un valor
de peces seteado por canal, configurado previamente.

Fish Counters by Aquaservice es muy intuitiva de utilizar puesto que posee como interfaz de usuario una
pantalla Touch de 3,7” además de teclas para navegar el las opciones disponibles, posee memoria por canal,
lo que permite cambiar sensores sin perder la información y sin necesidad de apagar la maquina puesto esta
puede reconocer los sensores de forma automática.
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Fácil montaje e instalación de los sensores
a través de un canal en “ V ” , compatible
Con canales existentes en el mercado.

Vista general

MATERIAL

PESO

MEDIDAS

C A PA C I D A D

E X A C T I T U D

VOLTAJE

ALARMA

PROTECCION

Fibra de vidrio reforzada en resina.

Central 5 kgs. / Sensor 1,4 kgs.

Central 25 x 24 x 30 cm.
Sensor 27 x 33 x 8 cm

Calibre hasta 15 g
Calibres desde 15 g - 30 g
Calibres desde 30 g – 1,500 g
Calibres sobre 1,500 g

98- 100 % exactitud del conteo

220 V (110) AC 50 – 60 Hz
12 V DC opcional
Consumo máximo 35 W

Si, individuales por cada sensor

Central IP- 65 / Sensor IP-67

12.000 Peces/Hora
9.000 Peces/Hora
6.000 Peces/Hora
4.000 Peces/Hora


